одна из важных операций в пошиве пальто со шлицей

на пальто выполнены все отделочные строчки,отутюжено,к подбортам и обтачке горловины пришита подкладка
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подкладку я выкраиваю со сгибом по середине спинки,даю на "свободу" пару см с каждой стороны. на величину шлицы+припуски делаю разрез на подкладке
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соединяю подкладку с подгибом пальто
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"чисто" оформляю подгиб в районе подборта
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соединяю срез подкладки со сгибом шлицы
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так должна выглядеть левая сторона пальто при правильном соединении подкладки
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оформляю низ внутренней части шлицы как показано на фото. напуск подклада 1,5 см, строчка см на 6-7 вверх
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в верхней части внутреннего среза шлицы тоже пришиваю подклад к припуску шлицы на 7-8см вниз
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оставшееся отверстие в подкладке в верхней части шлицы зашиваю в виде вытачки -делаю это изнутри между подкладом и основой
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если все выполнено правильно и аккуратно,то со стороны подкладки пальто будет выглядеть так,останется только незашитым отверстие по срезу внутренней части шлицы
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заутюживаем вовнутрь припуски по срезам шлицы и подкладки,застрачиваем вкрай отверстие(если будет смущать строчка,то можно зашить вручную)
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с лицевой стороны 

